DR-785 の 色 設 定 に つい て 


本 機 の 液晶 は 細か な カス タマ イズ が で きる 分 、 思 い 通 り に 色 を 表示 させ る に は 複数 の 操作 
が 必要 に な り ま す 。 NN 

【 お 願い 】 

色 設 定 を 手動 で 行う に は 動作 に 関す る 理解 と 慣れ が 必要 で す 。 これ ら を 試す に は 、 オー ルリ 
セッ ト (説明 書 P. 7 0、MW, 文 、H ルキ ー を すべ て 押し な が ら 電 源 を 入れ る ) を し て 、 

初期 状態 か ら 操 作 さ れる こと を お すす めし ます 。 この た め 、 この 操作 練習 は 他 の 運用 設定 を 
する 前 に 行っ て くだ さい 。 


[ 


【 リ セッ ト に つい て 】 説 明 書 P. 7 0 
色 の 設定 を し て か ら 「 消 し た い 、 戻し た い 」 が 思う よう に で き な い と 面倒 で す の で 、 先 に リ 
セッ ト と レス ト ア 機能 に つい て ご 読 明 し ます 。 


1. ノー マル リセ ッ ト : セッ トモ ー ド の 値 が リセ ッ ト さ れる の で 、 色 の 関連 付け も 、 カ ラー 
メモ リー チャ ン ネ ル も 消え ます 。 但し 、 リ セッ ト 前 に メモ リー チャ ン ネ ル に 人 色 を 登録 し て い 
た 場合 、 セ ッ ト モ ー ド の メニ ュー 番号 9 カラ ー モ ー ド 切り 替え を MEMORY に 戻す と 、 リ 
セッ ト 前 に 登録 し て いた メモ リー チャ ン ネ ル は リセ ッ ト 前 の 色 が 使え ます 。 


2. VFO リ セッ ト : トー ン や パワ ー、 シ フト 設定 だ け を リセ ッ ト す る の で 、 色 の 関連 付け 
や RGB カ ラー 設定 は 残り ます 。 


3. メモ リー リセ ッ ト : メモ リー チャ ン ネ ル 自 体 が 消え る の で 、 メ モリ ー チ ャ ン ネ ル ご と に 
設定 し た 色 デ ー タ も すべ て な く な り ま す 。 但し リセ ッ ト 前 に セッ トモ ー ド の メニ ュー 番号 
9 て 1 2 で 設定 し た カラ ー モ ー ド 切り 奉 え 、S B, RX, 下 文 の 色 指 定 は 残っ て いる の で 、 
新た に 書く メモ リー は 以前 に カス タマ イズ し た 色 の 状態 で 登録 で きま す 。 


4. オー ルリ セッ ト : すべ て の 設定 が 初期 化 さ れ ま す 。 レ スト プア 機能 (P. 4 7) を 使っ て 
いな けれ ば 、 色 設定 を 修復 する こと は で きま せん 。 メモ リー チャ ン ネ ル も 消え て し まい ます 。 


【 レ スト ア 機 能 に つい て 】 

好み の 色 状 態 に な っ た と き 、P. 4 7 の レス ト ア 機能 で セー ブ し て お く と 、 部 分 的 に で す が 
リセ ッ ト 後 で も 色 関 連 設 定 を 修復 する こと が で きる 場合 が あり ます 。 た だ 条件 が 多岐 に 及 
ぶ 事 、 そ れ を 表 に し て も と て も 見 づら く な る こと か ら 敢 えて 省略 させ て 頂き ます 。 以下 の テ 
スト パタ ー ン 登録 後 、 レ スト ア 操 作 を し て 自分 で 確か め て くだ さい 。 色 状 態 を 無 条 件 に 修復 
する 機能 や 操作 は あり ませ ん 。 


【 


パタ ー ン 1 : VFO モ ー ド で も メモ リー モー ド で も 、 周波 数 帯 も 関係 な く 、 右 と 
左 の 表示 色 は 常に 決め た 色 を 使う 。 

【 色 の 例 】 

・ 右 の 待ち 受け CL 1 レッ ド 、 左 の 待ち 受け CL 2 グリー ン 

の 受信 CL 4 イエ ロー、 左 の 受信 CL 3 ブル ー 

・ 右 の 送信 CL 6 ライ トブ ルー、 左 の 送信 CL 5 パー プル 


【 レ スト ア 】 照 明 色 切り 替え (セッ トモ ー ド 番号 1 0 て 1 2) は 修復 され ます が 、 カ ラー メ 
モリ ー チ ャ ン ネ ル CL 0 て CL 9 は 初期 値 の 色 、CLAC て CLF は ホワ イト に 戻り ます 。 P. 
6 1 の RGB カ ラー 設定 を 参考 に カラ ーー メモリー チャンネル を 新た な 色 に 調 光 す れ ば 、 そ 
れ が 新た に 反映 され ます 。 


【 操 作 】 
FUNC キ ー を 長押 し し て 、 セ ッ ト モ ー ド に 入る 。 説明 書 P. 4 1 を 参照 し て メニ ュー 番 
号 0 9 が 出る まで 右 や 左 の ダイ ヤル を 押す 。CLMODE が 表示 され た ら 右 ダイ ヤル を 


回 


し て ALL を 選ぶ 。 (以下 P*※* ネ は 説明 書 の ペー ジ 数 ) 


・ リ 』# 〒 h 
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① 側 ダ イヤ ル を 押す と P. 4 1 の メニ ュー1 0 状態 に な る 。 右側 ダイ ヤル で SB C 
し 1 レッ ド 、 左側 ダイ ヤル で SB CL2 グ リー ン を 選ぶ 。 


② 右側 ダイ ヤル を 押す と P. 4 2 の メニ ュー1 1 状態 に な る 。 左側 ダイ ヤル で RX C 
L 3 ブル ー、 右 側 ダ イヤ ル で R 双 CL 4 イエ ロー を 選ぶ 。 


③ 右側 ダイ ヤル を 押す と 同じ く メ ニュ ー 1 2 状態 に な る 。 左側 ダイ ヤル で TX CL5 
パー プル 、 右側 ダイ ヤル で T 文 CL6 ラ イト ブル ー を 選ぶ 。 マ イク の PT を 押し 、 設定 
を 確定 し て 、 運 用 状態 に 戻る 。 


【 参 考 】 
スケ ル チ を 開放 に すれ ば 、 受信 時 の 色 が 確認 で きま す 。 送信 色 を 確認 する に は PT を 押す 


の で 、 ア デン テ ナ を つない で 試験 電波 を 発射 する か 、 ダ ミー ロー ド を お 使い くだ さい 。 


パタ ー ン 2 : VFO モ ー ド で も メモ リー モー ド で も 144MHz 帯 、430MHz 帯 、 
エア バン ド は 左右 に 関係 な く 決 め た 色 を 使う 。 


【 色 の 例 】 

・1 4 4MHz の 待ち 受け CL 1 
ンド の 待ち 受け CL 3 ブル ー 
・1 4 4MHz の 受信 CL 4 イエ 
受信 CL 6 ライ トブ ルー 


レッ ド 、4 3 0MHz の 待ち 受け CL 2 グリ ー ン 、 エア バ 


ロー、4 3 0MH z の 受信 CL 5 パー プル 、 エア バン ド の 


・144MHz の 送信 CL 7 オレ ンジ 、4 3 0MH z の 送信 CL 8 ピン ク 


【 操 作 】 
① 。 VEO モ ー ド で ボリ ュー ムツ マミ を 長押 し し て 、 左 右 と も 1 4 4MH z 帯 が 表示 され 
る 2 波 同 時 受信 状態 に する 。 


② FUNC キ ー を 長押 し し て 、 


セッ トモ ー ド に 入る 。 メ ニュ ー 番 号 0 9 が 出る まで 右 や 


左 の ダイ ヤル を 押す 。CLMODE が 表示 され た ら 右 ダイ ヤル を 回 し て MEMORY を 選 


ぶ 。 
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③ 右側 ダイ ヤル を 押し て メニ ュー 番号 1 0 に する 。 右側 も 左側 も ダイ ヤル を 回 し て SB 


CL1 レッド を 選ぶ 。 


④ 右側 ダイ ヤル を 押し て メニ ュー 番号 1 1 に する 。 右側 も 左側 も ダイ ヤル を 回 し て R 
CL 4 イエ ロー を 選ぶ 。 


人 成 占 


⑤ 右側 ダイ ヤル を 押し て メニ ュー 番号 1 2 に する 。 右側 も 左側 も ダイ ヤル を 回 し て 
CL 7 オレ ンジ を 選ぶ 。 


マイ ク の PT を 押し て 設定 を 確定 し て 、 運 用 状態 に 戻る 。 表 示 は 赤 に な っ て いる 。 


剛 


⑥ 両方 の ボリ ュー ムツ マミ を 長押 し し て 、 エ アバ ンド 和 帯 の 2 波 同 時 受 1 


ml 


状態 に 


⑦ 上記 ②~ て ⑥ を 繰り 返し 、 色 を それ ぞ れ 左右 と も SB CL3 ブ ルー、RX CL6 ラ 
イト ブルー に する 。 


マイ ク の PT 征 を # 


テー 


ボリ ュー ムツ マミ を 長押 し し て 、430MHz 帯 の 2 流 同 時 受信 状態 に する 。 


⑨ 上記 ② て る ⑤ を 繰り 返し 、 色 を それ ぞ れ 左右 と も SB CL2 グ リー ン 、RX CL5 
パー プル 、 工 双 CL8 ピ ンク に する 。 


マイ ク の PT 十 を 押し て 設定 を 確定 し て 、VFO モ ー ド の 運用 状態 に 戻る 。 


VFO モ ー ド で 左右 を 切り 替え 、 好 み の 設 定 に な っ た こと を 確認 する 。 


【 参 考 】 この 設定 で メモ リー を 靖 録 すれ ば 表示 の 左右 に 関係 な く 、 各 周波 数 和 普 の メモ リー チ 
ャ ン ネ ル に この 人 色 設 定 が 反映 され ます 。 メモ リー を 使う の で 、 レ スト アプ ア 機能 で 修復 で きる 色 
設定 に は 制限 が 生じ ます 。 


パタ ー ン 3 : 複数 の 共通 メモ リー チャ ン ネ ル に 異な る 色 を 記憶 させ た あと 、V 
FO モ ー ド の 色 も 変更 する 。 

【 設 定 の 例 】 

・145. 100、 待ち 受け C エ 1 レッ ド 、 受信 CL 2 グリー ン 、 送信 CL 3 ブル ー を C 古 
0 0 0 に メモ リー 

^483。9200、 人 待 ち 受 け OL 4 イデ ロー、 受信 CL 5 パー プル 、 送信 OL 6 ライ トン アル 
ー を CH 0 0 1 に メモ リー 

・VFO の 人 色 設 定 を 左右 と も 待ち 受け CL 7 オレ ンジ 、 受信 C L 8 ピン ク 、 送信 C L 9 ライ 
ト グ リ ー ン に 変更 (変更 前 は すべ て CL 0 ホワ イト ) 

【 操 作 】 


① 左 の VEO モ ー ド で ダイ ヤル を 回 し 、1 4 5. 1 00 に 合わ せる 。145. 100 が 
表示 され る 。 


②⑨ FUNC キ ー を 長押 し し て 、 セ ッ ト モ ー ド に 入る 。 右 や 左 の ダイ ヤル を 押し て 、 メ ニ 
ュー 番号 0 9 を 表示 させ る 。CLMODE が 表示 され た ら 右 ダイ ヤル を 回 し て MEMOR 
Y を 選ぶ 。 


則 MDE 7 記 胃 
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⑧③ マイ ク の PTT を 押し て 、 運 用 状態 に 戻る 。FUNC キ ー を 押し て 、 メ モリ ー 番 号 が 
表示 され た ら 145. 1 0 0 が 出 て いる 側 の ダイ ヤル を 回 し て 0 0 0 を 選び 、 同 じ 側 の 
VM キー を 押す 。 ビ ー プ 音 が 鳴っ て 、0 0 0 が 消え る 。 


〈④ どちら か の VM キ ー を 押し て メモ リー モー ド に 入り 、000 (ch) を 呼び 出す 。 


ユーゴ 


h 史 39 


⑧ FUNC キ ー を 長押 し し て セッ トモ ー ド に 入り 、 メ ニュ ー 番 号 1 0 が 出る まで ダイ ヤ 
ル を 押し て 、0 0 0 を 表示 させ た 側 の ダイ ヤル を 回 し て SB CL 1 レッ ド を 選ぶ 。 


⑤ 側 ダ イヤ ル を 押し て メニ ュー 番号 1 1 で 、0 0 0 を 表示 させ た 側 の ダイ ヤル を 回 し 
て RX CL 2 を 選ぶ 。 


⑥ 右側 ダイ ヤル を 押し て メニ ュー 番号 1 2 で 、0 0 0 を 表示 させ た 側 の ダイ ヤル を 回 し て 
TXX CL 3 を 選ぶ 。 


⑦ マイ ク の PT を 押し て 設定 を 確定 し て 、 運用 状態 に 戻る 。 0 0 0 表示 側 (メモ リー モ 
ー ド 側 ) は レッ ド に な っ て いる 。 


相 』 7 リリ イリ イガ 7 
! コ MM ナリ と ルル / 


⑧ FUNC キ ー を 押し 、 メ モリ ー モ ー ド 側 (0 0 0 が 出 て いる 側 ) の ダイ ヤル を 押す 。 
ビー プ 音 が 鳴る 。 (メモ リー 上 書き を する ) 


⑨ 。 メモ リー 番号 が 出 て いる ほう の VM キー を 押し て VF O に 戻る 。 表 示 は ホワ イト 
(CL 0) に 戻っ て いる こと を 確認 。 


⑩ 右 の VFO モ ー ド で ダイ ヤル を 回 し て 433. 200 を 表示 させ る 。 


5 中 (dg 訓 


⑪ FUNC キ ー を 押し て 、 メモリー 番号 が 表示 され た ら 4 33.200 が 出 て いる 側 の ダ 
イヤ ル を 回 し て 0 0 1 を 選び 、 同じ 側 の ソン M キ ー を 押す 。 ビー プ 音 が 鳴っ て 、0 0 1 が 消 
える 。 


vw 】 し 
目 電 只 リリ ココ コガ Il II7 コ 記 
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00H 00 7 天 


時 坦 鍵 


⑫ どちら か の ソン M キ ー を 押し て メモ リー モー ド に 入り 、0 0 1 (ch) を 呼び 出す 。 


⑬ FUNC キ ー を 長押 し し て セッ トモ ー ド に 入り 、 ダ イヤ ル を 何 回 か 押し て メニ ュー 番 
号 1 0 を 表示 させ 、0 0 1 が 出 て いた の と 同じ 側 の ダイ ヤル を 回 し て SB CL4 イ エロ 
ー を 選ぶ 。 


⑭ 右側 ダイ ヤル を 押し て メニ ュー 番号 1 1 で 、0 0 0 を 表示 させ た 側 の ダイ ヤル を 回 し 


て R 文 CL 5 パー プル を 選ぶ 。 


⑮ 右側 ダイ ヤル を 押し て メニ ュー 番号 1 2 で 、000 を 表示 させ た 側 の ダイ ヤル を 回 し 
て TX CL6 ラ イト ブル ー を 選ぶ 。 


マイ ク の PT を 押し て 設定 を 確定 し て 、 運用 状態 に 戻る 。 0 0 1 表示 側 (メモ リー モー ド 
側 ) は イエ ロー に な っ て いる 。 


⑯ FUNC キ ー を 押し 、 メ モリ ー モ ー ド 側 (0 0 1 が 出 て いる 側 ) の ダイ ヤル を 押す 。 ビ 
プ 音 が 鳴る 。( メ モリ ー 上 書き を する ) 


⑰ メモ リー 番号 が 出 て いる ほう の V ン M キ ー を 押し て VFO に 戻る 。 表示 は ホワ イト (C 
L 0 ) に 戻っ て いる こと を 確認 。 


ID 外 32 多 


この 状態 で メモ リー 運用 したい 側 の ソン M キ ー を 押す と 、 メ モリ ー 番 号 が 表示 され る の で 、 
000 と 00 1 を ダイ ヤル で 切り 甘え て 色 が 指定 し た よう に 変化 する こと を 確認 する 。 


⑱ メモ リー 側 の ソン M キ ー を 押し て 左右 と も VF O の 状態 に する ( 校 昔 色 は CL 0 ホワ イ 
ト )。 FUNC キ ー を 長押 し し て セッ トモ ー ド に 入り 、 ダ イヤ ル を 何 回 か 押し て メニ ュー 番 
号 1 0 を 表示 させ 、 左 右 と も ダイ ヤル を 回 し て SB CL 7 オレ ンジ を 選ぶ 。 (も し この 時 、 
左 右 で 色 を 変え た けれ ば 、 好 み の 色 を 選ぶ ) 


Pam 


⑲ 側 ダ イヤ ル を 押し て 、 メ ニュ ー 番 号 1 1 で 左右 と も ダイ ヤル を 回 し て RX CL8 
ピン ク を 選ぶ 。( も し この 時 、 左 右 で 色 を 変え た た けれ ば 、 好 み の 色 を 選ぶ ) 


⑳ 右側 ダイ ヤル を 押し て 、 メ ニュ ー 番 号 1 2 で 左右 と も ダイ ヤル を 回 し て T 双 CL9 
ライ ト グ リ ー ン を 選ぶ 。( も し この 時 、 左 右 で 色 を 変え た た けれ ば 、 好 み の 色 を 選ぶ ) 


マイ ク の PT を 押し て 設定 を 確定 し て 、 運用 状態 に 戻る 。 待ち 受け 状態 な ら VFO モ ー ド 
は 左右 と も オレ ンジ 色 に な っ て いる 。V ン ジ M キ ー で VFO モ ー ド と メモ リー モー ド を 切り 
替え 、 好 み の 状 態 に な っ た こと を 確認 する 。 


【 参 考 】 
・ 上 記 83 つの パタ ー ン を ご 理解 いた だ けれ ば 、 例 えば 自分 で 作っ た CLA か ら CLF の 人 色 


を 使う よう な アレ ンジ が で きま す 。 メモ リー を 使う の で 、 レ スト ア 機 能 で の 修復 に は 制限 が 
生じ ます 。 


色 設定 は 、 ご らん の よう に 複雑 で す 。 従い 、 お 電話 で 登録 の 仕方 を お 問い 合わ せ 頂 いて も 、 
サポ ー ト は で きま せん 。 この 資料 の 無償 郵送 を も っ て 説明 に 変え させ て 頂い て お り ま す の 
で 、 予 め ご 了承 くだ さい 。 


アル イン コ (株 ) 電子 事業 部 


以上 
FNEI 一 EF 


